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2 - Was ist AquaVolta®? 
• Der Markenbegriff Aquavolta ® setzt sich zusammen aus dem 

lateinischen Begriff für Wasser (Aqua) und dem Namen des 
Erfinders der Batterie, Alessandro Volta. Er steht für
elektroaktiviertes Wasser.

• Ursprünglich sprach man in Deutschland von Elektrolyt-
Wasser, später „Aktivwasser“. Im englischen Sprachraum wird
es oft als „reduced“ oder „ionized“ water bezeichnet. 

• Das Kennzeichen von AquaVolta® ist, dass es eine negative 
elektrische Spannung gegenüber einer Messelektrode
aufweist, ein sogenanntes negatives Redoxpotential. 

• Je niedriger das Redoxpotential, desto höher ist die 
Bereitschaft des Wassers, Elektronen abzugeben. Pro 0,018 
Volt (18 Millivolt) niedrigerem Redoxpotential verdoppelt sich
diese Bereitschaft. AquaVolta®  hat ein um 400 bis 800 Millivolt 
niedrigeres Redoxpotential als Leitungswasser oder
Mineralwasser aus der Flasche.

• Durch seine hohe Bereitschaft Elektronen abzugeben, wird
AquaVolta® auch als antioxidatives Wasser bezeichnet. Es wird
aber nicht nur von Ärzten zur Therapie eingesetzt, sondern
etabliert sich auch aufgrund seines angenehmen Geschmacks
als modernes Alltagsgetränk

• Als hauptverantwortlich für die antioxidative Kraft von 
AquaVolta® gilt aus heutiger wissenschaftlicher Sicht der 
Gehalt an gelöstem Wasserstoffgas („dissolved hydrogen“ 
oder DH2). Um diesen zu verstärken, wurde der AquaVolta® 

NANO entwickelt. Er spiegelt den Stand der Technik 2021.
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➢ Bedienen Sie das Gerät nur, wenn Sie die 
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

➢ Bevor Sie das Gerät einschalten, muss der 
Wasserbehälter mit Wasser gefüllt sein. Andernfalls 
nimmt die Elektrolysezelle Schaden und die 
Garantieansprüche erlöschen.

➢ Sie dürfen kein Wasser über 60 Grad C einfüllen.

➢ Verwenden Sie das Netzgerät nur mit 220 Volt.

➢ Tragen Sie dafür Sorge, dass Kinder keinen Zugriff auf 
das Gerät haben.

➢ Setzen Sie das Gerät nie unter Wasser. Zum Reinigen 
reicht ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen 
Reinigungsmittel.

➢ Lassen Sie das Gerät nie fallen.

➢ Verwenden Sie möglichst kaltes Wasser (unter 30° C)

➢ Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung 
oder Temperaturen unter 0 oder über 50 Grad C aus.

➢ Stellen Sie das Gerät nicht in feuchte oder verschmutzte 
Räume.

➢ Stellen Sie das Gerät nicht im Freien auf

➢ Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es 
beschädigt ist oder das Kabel geknickt wurde.

➢ Stellen Sie keine schweren oder spitzen Gegenstände 
auf das Netzkabel. 

➢ Fassen Sie keine mit dem Stromnetz verbundenen 
Teile mit feuchten Fingern an.

➢ Verwenden Sie nur Wasser in Trinkwasserqualität, 
wenn Sie das Wasser anschließend trinken wollen.

➢ Sie dürfen kein kohlensäurehaltiges Wasser 
(Sprudelwasser, Sparkling Wasser) benutzen. Das 
Gerät könnte dabei explodieren. 

➢ Öffnen Sie weder das Netzteil noch das Basisgerät 
und unternehmen Sie im Fall eines Defekts keine 
Reparaturversuche. Trennen Sie das Gerät im 
Defektfall sofort vom Stromnetz und verständigen Sie 
Ihren Händler.

➢ Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll.
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Aquavolta® NANO Technische Daten
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Elektro-Altgeräte-Register: WEEE-Reg.-Nr. DE 93599565




